MultiWriter 5500 
MultiWriter 550 OP 

本書では、本機の設置方法について説明しまず。 

設置を開始ずる前に、『安全にお使いいただくために』を 
お読みください。 


展置丢順雪 NEC 


プリンターに関する技術的なご質問、ご相談に電話でお答えしまず。 

■【 NEC 121コンタクトセンター】フリーコール 

0120-977-121 (無巧）まが時旧:9:00〜 19:00( 年中無化) 
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同捆品を確認する 



♦ 本書 
♦ 電源コード 

• プリンターソフトウェア CD-ROM 
♦ 安全にお使いいただくために(ル冊子） 

♦ PostScript Driver Library (PS 該当機のみ） 
♦ 使用許諾書に通、 PS 該当機のみ） 

♦ 保証書備に貼ってあります） 

♦ NEC サービス網一覧表 

♦ MultiWriter をご購入のお客様へ 

《ドラムカートリッジ、トナーカートリツジは本体に装着済みです。 
ユーザーズマニュアルはプリンターソフトウェア CD-ROM 内に 
電子版を格納しています。 


USB ケーブル (2 m 推奨)またはイーサネットケーブルと用紙※ 
を準備してください。 

XI本機はインクジェットプリント用紙をサポートしていません。 
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捆包テープを外す 



オプション品を取り付ける 





本機のセツトアップ時は、 A4 サイズが上の用紙をセットしてください。リーガルサイズやユーザー定義 
サイズの用紙をセットする場合は、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。 





トレイをプリンターから取り外します< 
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USB ケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する 



本機とコンピューターを USB ケーブルで接続したときに[新しい八ードウエアの 
検索ウイザード]が表示された場合、何も選択しないでくださし、。 


■ USB 接続の場合 


■有線ネットワーク接続の場合 





ネットヮ_ク 
コネクター 


USB コネクター 


電源を入れる 


オプション品に同捆されている設置手順書を参照してください。 




裏面に続く 

















































































































































































■ USB 接続の場合 
^手順 -に 進みまず。 


■有線ネットワーク接続の場合 
^手順 7 に進みまず。 


[ IP アドレスの設定を行う 

この手順では操作パネルで IPv4 アドレスを設定する方法について説明します。 

IPv6 アドレスの設定方法については、プリンターソフトウェア CD-ROM 内の『ユーザーズマニュアル』を参照してくださし、。 


補足. IP アドレスについては、システム管理者に問い合わせてくださし、。 


1. 操作パネルで、 国（メニュ ー) ボタンを押します。 

2. [キカイカンリシャだ： 1-]を選択し、 0 K ボタンを押します。 

3. [ネットトク/が-トセッテイ] を選択し、 OK ボタンを押します。 

4 [ TCP / IP ] を選択し、 OK ボタンを押します。 

5。 [ IPv 4] を選択し、 OK ボタンを押します。 

6。 [IP アドレス シュ トクホウホウ] を選択し、 OK ボタンを押します。 

7。 りいル] を選択し、 OK ボタンを押します。 

8 [テ’'ンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ]たナ I バス] が表示されたことを確認し、た:) (戻る) ボタンを2回押します。 

9 。 [IP アドレス] を選択し、 OK ボタンを押します。 

IP アドレスの1巧めに、力ーソルが表示されます。 

10. 赢、▼ボタンを使用して IP アドレスの値を入力します。 

11。 ►ボタンを押して、次の巧を選択します。 

12. 手順 10 〜 11 を繰り返して JP アドレスをすべて入力し、 OK ボタンを押します。 

13。 [テ’'ンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ]たナ I バス] が表示されたことを確認し 、 tD 煩る) ボタンを2回押します。 

14 [サフ’' ネットマスク]を選択し、 OK ボタンを押します。 

サブネットマスクの1巧めに、力ーソルが表示されます。 

15. 汰、▼ボタンを使用してサブネットマスクの値を入力します。 

16 ►ボタンを押して、次の巧を選択します。 

17. 手順 15 〜 16 を繰り返してサブネットマスクを設定し、 OK ボタンを押します。 

18 [テ'ンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ]たナ I バス] が表示されたことを確認し 、 tD 煩る) ボタンを2回押します。 

19。 [ゲ■トウ I イアト’' レス] を選択し、 OK ボタンを押します。 

ゲートウェイアドレスの1巧めに、力ーソルが表示されます。 

20 。 盛、▼ボタンを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。 

21。 ►ボタンを押して、次の巧を選択します。 

22。 手順 20 〜 21 を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、 OK ボタンを押します。 

23。 [テ'ンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ]たナ I バス] が表示されたことを確認します。 

24 プリンターの電源を入れ直します。 


( 手順 1 に! 
I ください。 


手順 1 に戻るには、回(メニュ ー) ボタンを押して 
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その他のネットワーク設定をする 

その他のネットワーク設定の情報については、プリンターソフトウェア CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書）を 
参照してください。 

■ Windows をお使いの場合 

プリンターソフトウェア CD-ROM トップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ >[ マニュアル (HTML 文書)] 

■ Mac OS X をお使いの場合 

プリンターソフトウェア CD-ROM 内の [Jpn] フォルダ> [Manual] フォルダ> [setupman] フォルダ >cwman.h1:m 


プリンタードライノく一をインストールする 
■ Windows をお使いの場合 

プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光学ディスクドライブに挿入し、接続方法によってが下の手順 
を行ってください。 



MultiWriter ブリンターソフトウェア 


NEC 


0CD 


I トップべージ 1卜の化のツール ||芭理ちツール Iマニュアル /*( おな《 1 


曾 

器た揣バーの 


み)ドライバーの概Iな低、で脚 

r 醫舊;护溫销卜--'縣をで徽約豁^^^^ 



-上記の画面が自動的に表示されない場合は、 CD-ROM 内のルートディレクトリにある Launcher.exe を 
ダフ' V レクリックしてください。 

• 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続したときに[新しい八ードウエアの検索ウイザード]が表示 
された場合、何も選択しないでください。 


■有線ネットワーク接続の場合 

1 . [トップべージ]タブのロリンタードライバーのインス! -- ル]をクリックします。 

2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。 

3. インストーラー画面の指示に従います。 

■ USB 接続の場合 

補足 . 

USB ケーブルを外した状態でインス!ルを開始してください。 

1 •[トップべージ]タブのロリンタードライバ'-のインス! -- ル]をクリックします。 

2。 [ USB 接続セットアップ]をクリックします。 

3. インス!ラー画面の指示に従います。 

補足： 

PS ドライバーをインストールする場合は 、 PostScript Driver Library 内の 『 PostScript ユーザーズガイド』を参照 
してください。 

■ Mac OS X をお使いの場合 

お使いの機種によって、が下のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインス!ルしてください。 

• MultiWriter 5500 の場合： 

プリンターソフトウェア CD-ROM 内の 『Mac OS X 用プリンタードライバー操作ガイド』 

• MultiWriter 550 0P の場合： 

PostScript Driver Librarv 内の 『PostScript ユーザーズガイド』 



ットアップが完了レました 





















































